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云浮市新兴县防范化解道路交通安全风险整治工程需求书 

一、基本资料 

单位名称(盖章) 新兴县交通运输服务中心 

采购项目名称 云浮市新兴县防范化解道路交通安全风险整治工程 

采购项目预算 1474933.00 元 

资金来源 1、财政性资金（ √ ）                 2、其他资金（  ） 

联系人 联系电话 手机 E－mail 

冯先生 0766-2977761   

提供资料 本需求书共 7 页。 

二、商务部分 

质保期  保修期 采购项目完成时间 

6 个月 / 自合同签订之日起 30 日历天内完成 

投标供应商资质要求 

一、投标供应商具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件： 

（一）具有独立承担民事责任的能力； 

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 

（六）法律、行政法规规定的其他条件。 

二、投标人须是在中华人民共和国境内注册的具备独立承担民事责任能力的法人或其它组织。 

三、按国家相关法律规定，投标供应商需取得有关部门颁发的经营资质（如国家有相关规定者）。 

四、采购人或采购代理机构查询供应商信用记录，查询截止时点为提交投标文件之日，由采购人或采购

代理机构通过“信用中国”网站（http：//www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http：

//www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商近三年信用记录，将查询的供应商信用记录结果提供给评审现场；

被人民法院列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及

其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，为无效投标文件。 

五、投标供应商须具备有效期内主管部门核发的公路工程施工总承包三级（含三级）或以上资质。 

六、投标供应商须具备有效期内主管部门颁发的《安全生产许可证》。 

七、本项目不接受联合体投标，不允许转包和分包。 

八、本项目为一个整体，投标人须对全部内容进行投标，不得分拆。 

九、报名并获取本项目采购文件的。 

付款方式 

1、合同生效：合同在双方法定代表人或其授权代表签字盖章后生效。 

2、由采购人按以下程序支付：待项目交工验收合格、结算经财审部门审核后，支付至结算价的 100%。 

3、成交人凭以下有效文件与采购人结算： 

（1）合同； 

（2）成交人开具的正式发票； 

（3）验收报告（加盖采购人公章）； 
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（4）成交通知书。 

4、付款方式：采用银行转账等形式。 

5、因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支

付申请手续的时间（不含政府财政部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人

已经按期支付。 

验收标准 

1、工程交、竣工验收应在采购人和成交人双方共同参加下进行，竣工验收合格后双方签署验收合格报

告，工程交付采购人使用。 

2、按照国家颁布的现行相关行业规定标准进行验收，如验收不合格的必须返工，返工费由成交人负责。 

3、各项技术经济指标先进，应结合当前的施工技术水平，建设方案、设计方案具有可实施性。 

4、按工程规划要点和工程建设的要求，在满足主要功能的前提下，应优先采用科学、先进的设计理念

和方法。 

5、当项目性能无法达到采购人的要求时，采购人可拒绝验收，由此造成的损失全部由成交人承担。 

6、所有验收文件、测试报告、资料要提交给采购人以作留档备案。 

7、成交人若违反相关规定，发生重大安全事故的，采购人有权单方终止合同。 

8、本项目交、竣工一并验收。 

售后服务及其他 

1、成交人须对项目实施提供必要的技术支持和服务保证。 

2、最终成果要求：成交人提交的项目成果质量必须符合项目要求且通过采购人的验收。 

3、成交人须提供不少于 6 个月的质保期，质保期自工程竣工验收合格之日起计算。 

4、在质保期内成交人须承担因施工质量问题而造成的返修，其费用由成交人负责。 

5、工程质量不合格、不符合设计标准、达不到设计要求，或施工程序不按施工规范的，采购人有权要

求成交人停工和返工，因停工和返工造成的一切损失由成交人自行承担，工期不予顺延。 

6、发生须紧急抢修事故的，成交人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。 

7、因成交人原因致使工程在国家规定的工程合理使用期限内造成人身和财产损害的，成交人应承担赔

偿责任。 

三、技术部分要求 

1、项目背景概述、实现功能要求 

一、概况 

本项目为云浮市新兴县防范化解道路交通安全风险整治工程，全长 110.846 km，主线采用 2 车道

三级公路技术标准，标准路基宽 8.5m，设计速度为 40km/h。被交路采用单车道四级公路技术标准，路

基宽度 4.5m，设计速度为 20km/h。 
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二、标志 

1、布设原则 

交通标志的设置应给司机提供明了、准确、及时和足够的信息，并满足夜间行车的视觉效果。在标

志的布设中，主要遵循以下几条原则： 

(1)以不完全熟悉该路段及其周围路网体系的司机作为设计对象； 

(2)标志版面设计以司机以每小时 40 公里的速度行驶时。能及时辨认标志内容为基本原则，同时应

使版面布置美观、醒目； 

(3)标志信息以《道路交通标志和标线》(GB5768-2009)为基础，根据项目的特点及需要，尽量做到

各类标志完善、齐全； 

(4)版面设计在满足规范要求的前提下，掌握“充分满足功能要求，尽量降低造价并适当考虑美观”

的原则，尽量采用较小尺寸，同时避免标志结构基础易破坏；结合以上布设原则，本路段布设以下标志： 

(1)与国道、省道、县道及城市道路相交的平面交叉路口适当位置设置交叉路口预告标志及交叉路

口告知标志； 

(2)根据平曲线半径的取值情况，设置线形诱导标志； 

(3)在急弯、陡坡、村庄、学校、村道(机耕道)交叉等需要警告车辆驾驶人、行人前方有危险的路

段设置警告标志： 

(4)根据《道路交通安全法》、有关规定规范及土建设计文件，设置禁令标志及指示标志。 

2、标志材料 

(1)标志立柱和横梁，凡钢管外径 152mm 以下的立柱和横梁采用普通碳素结构钢，钢管外径 152mm 

(含 152mm)以上的立柱和横梁采用热轧无缝钢管，标志立柱柱帽及横梁帽采用普通碳素钢。 

(2)标志底板均采用 3004 铝合金制作，滑动槽铝和角铝采用 2024 铝制作。 

(3)单柱式标志基础采用 C30 混凝土，悬臂式标志基础采用 C30 钢筋混凝土。 

3、标志要求及施工注意事项 

(I)标志版面形状、图案、颜色应严格按照《道路交通标志和标线》(GB5768-2009)标准并结合施工

图的规定执行： 

(2)标志采用四级反光膜，已便于识别，保证夜间行车安全： 

(3)标志版面的文字采用 25~30cm 的字高。 

(4)标志的支撑结构应保证安全、美观、耐用，考虑本地风速、版面大小、路侧条件、标志作用等

因素，针对不同标志分别采用柱式及悬臂式支撑方式。 

(5)标志结构中所有外露钢构件均应进行热浸镀锌处理，抱箍、紧固件的镀锌量为 350g/m²，其它

钢构件的镀锌量不低于 600g/m²，螺栓、螺母热浸镀锌后必须清理螺纹或作离心处理； 
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(6)所有钢构件均应先加工制作，后热浸镀锌，严禁镀锌后加工； 

(7)单、双柱式标志板内缘到土路肩边缘的距离不少于 25cm，悬臂式标志板下缘距路面净空高度不

得少于 5.5m； 

(8)混凝土及钢筋混凝土基础应提前施工，待强度达到设计强度后方可安装立柱及标志板： 

(9)标志设置与实际情况有出入时可在土 10m 范围内调整布设桩号。 

二、交通标线 

道路交通标线是管制和引导交通的重要设施，是保证车辆行驶畅通有序、司机行车舒适的有效手段。 

1、布设原则 

按照规范标准设置，使之与交通标志相结合，合理诱导交通流。在标线布设中，主要遵循以下几条

原则： 

(1)不强调一定施画路面中心线，但条件允许时应尽可能施画白色中心虚线。线宽 10cm，线段长 4m，

间隔长 6m。 

(2)在陡坡路段(纵坡大于 7%)的下坡侧、急弯处、平交路口、人行道前设置减速标线； 

(3)与国道、省道、县道及城市道路相交的平面交叉路口布设渠化标线及导向箭头，用以指导车辆

转换车道： 

(4)与国道、省道、县道及城市道路相交的平面交叉路口处、学校、幼儿园、医院、养老院门前布

设人行横道标线。 

2、标线材料 

标线材料采用白色热熔反光涂料，并掺有玻璃珠，其材料及配合比应符合《路面标线涂料》(JT/T280- 

2004)的规定。 

3、技术要求及施工注意事项 

(1)连续设置的实线类标线，应每隔 15m 设置排水缝，排水缝宽度为 3cm，导流线与车道边缘线之

间应留出 3cm 空隙以作排水缝； 

(2)纵向热熔型标线厚度为 2.0mm，减速标线厚度为 6.0mm，涂料中含 18%~25%的玻璃珠施工时涂布

涂层后立即将玻璃珠撒布在其表面； 

(3)标线施工时应先将道路表面的污物、石子和其他杂质清除。喷涂工作一般在白天进行，天气潮

湿、灰尘过多或温度低于 4°C 时，标线喷涂工作应暂停； 

(4)在施工过程中路发现与图纸不相符的，应及时上报。 

三、护栏 

1、布设原则 

护栏的设置应满足以下功能要求： 
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(1)防止失控车辆越过中央分隔带或在路侧比较危险的路段冲出路基，不致发生二次事故； 

(2)吸收碰撞能量，尽量减少事故车辆及人员的损伤程度； 

(3)能诱导驾驶员的视线，美化道路。 

根据以上要求，结合本路实际情况，本路护栏按照以下原则进行布设： 

(1)平曲线半径≤400m 的急弯外侧且路侧为江河、深沟、陡崖的路段设置 B 级路侧砼护栏，路侧砼

护栏最小设置程度为 12m。 

(2)已设置路侧砼护栏外的其他路段，如其路肩边缘不足 3m 有湖泊、河流、深水池塘易发生车辆坠

入水中的路段，或路侧高差在 6m 以上的悬崖、深谷、深沟路段，或路侧高差大于 4 米，路侧有民房的

路段以及发生过重特大事故的地段，则应设置路侧波形梁护栏，小桥、通道、涵洞等构造物及构造物两

端 8m 范围内，护栏立柱加密为 2m。波形梁护栏的最小设置长度为 28m。 

2、结构形式 

(1)路侧砼护栏采用 C30 混凝土现场浇注，路侧波形梁护栏采用钢管立柱带防阻块的等截面双波波

形梁。 

(2)路侧波形梁护栏上游的端头处理采用圆形端头，下游的端头处理采用圆形端头。 

(3)路侧波形梁护栏和路侧砼护栏的连接过渡采用搭接方式。 

3、技术要求及施工注意事项 

(1)波形梁板、立柱、端头、托架等所用基底金属材质为碳素结构钢，其力学性能及化学成分指标

应不低于 GB/T700 规定的 Q235 钢的要求。 

(2)连接螺栓、螺母、垫圈、横梁垫片等所用基底金属材质为碳素结构钢，其抗拉强度不小于 375N/m

²。 

(3)所有钢构件均应进行热浸镀锌处理，螺栓、螺母、垫圈、横梁垫片等连接件的镀锌量为 350g/m

²，其余为 600g/m²。 

(4)混凝土护栏浇筑前应按设计图规定安装好钢筋及预埋件，检查合格后方可浇注混凝土，经过养

生，达到混凝土强度 70%以上方可拆模。 

四、道口标柱 

1、布设原则 

为提高行车的安全性，提醒主线车辆提高警惕，防范小支路的车辆突然出现而造成事故，在道路沿

线较小平面交叉设置道口标柱。道口标柱一般沿主线方向，路口两侧各设置两根道口标柱，已设置指路

标志或平面交叉警告标志的路口不再设置道口标注。 

2、结构形式 

道口标注柱体采用φ 114X4.5mm 钢管，柱身粘贴红白相间的反光膜( 顶端为红色)，反光等级应为
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VI 级以上。 

3、技术要求及施工注意事项 

道口标注施工必须符合《公路交通安全设施施工技术规范》(JTG F71 - 2006)及《公路安全保障工

程实施指南》的要求。 

2、技术参数要求或规格配置 

 

工程量清单预算汇总表 
建设项目名称： 云浮市新兴县防范化解道路交通安全风险整治工

程 
合同段： 

编 制  范 围： 全长 110.846 公里 招预 01-2 表 

序  号 章  次 科  目  名  称 金额(元) 

1 第 100 章 总则 43506 

2 第 200 章 路基 11136 

3 第 300 章 路面   

4 第 400 章 桥梁、涵洞工程   

5 第 500 章 隧道   

6 第 600 章 交通安全设施 1420291 

7 第 700 章 绿化及环境保护设施   

8 第 800 章 机电工程   

9 第 900 章 附属区房建工程   

10 第 100 章至 900 章清单合计 1474933 

11 已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计   

12 
清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价 

合计(即 10-11)=12 
1474933 

13 计日工合计   

14 暂列金额(不含计日工总额)   

15 投标报价(10+13+14)=15 1474933 

  

 


