
分项报价表

采购编号：441900004-2022-00377

项目名称：万江街道胜利排涝站工程设备采购项目

包号：1

投标人名称：广东容安电力工程有限公司

货币及单位：人民币/元

1

品目号 序号 货物名称 规格型号 品牌 产地 制造商名称 单价 数量 总价

1-1 1 高压柜

高压主计量柜G 1 、G 8 （
编号）   X G N 1 5 -
1 2 - J 箱型固定式交流金
属封闭开关柜  柜里配备
：电压互感器、电流互感器
、带电显示器、高压熔断器
等   额定电流：3 6 .
4 A

万通 东莞

东莞市万通电
气实业有限公
司

35,300.10 2.00 (台

)

70,600.20

1-2 1 高压柜

高压电源进线柜G 2 、G 7
（编号）X G N 4 8 A - 1
2 （Z ）  箱型固定式交
流金属封闭开关柜  （S
F 6 漏气率≤0 . 0 5 % /
年，主回路电阻≤4 0 0 μ
Ω）  柜里配备：断路器
、负荷开关、三工位隔离、
接地开关、电流互感器、带
电显示器、避雷器、电流仪
表、智能综合继电保护等 
 保护方式：速断、过流、
零序、失压发信  额定电
流：3 6 . 4 A

万通 东莞

东莞市万通电
气实业有限公
司

38,477.91 2.00 (台

)

76,955.82

1-3 1 高压柜

高压提升柜G 3 、G 6 （编
号）  X G N 4 8 A - 1
2 （Z ）箱型固定式交流金
属封闭开关柜  柜里配备
：断路器、负荷开关、三工
位隔离、接地开关、带电显
示器等   额定电流：3
6 . 4 A

万通 东莞

东莞市万通电
气实业有限公
司

26,402.23 2.00 (台

)

52,804.46

1-4 1 高压柜

高压P T （互感器）柜G 4
（编号）  X G N 4 8 A
- 1 2 （Z ）箱型固定式交
流金属封闭开关柜  柜里
配备：三工位隔离、接地开
关、电流互感器、带电显示
器、高压熔断器等   额
定电流：3 6 . 4 A

万通 东莞

东莞市万通电
气实业有限公
司

24,446.65 1.00 (台

)

24,446.65

1-5 1 高压柜

高压出线柜G 5 （编号） 
 X G N 4 8 A - 1 2 （Z
）箱型固定式交流金属封闭
开关柜   柜里配备：断
路器、负荷开关、三工位隔
离、接地开关、电流互感器
、带电显示器、电流仪表、
智能综合继电保护等  保
护方式：速断、过流、温度
、低压零序  额定电流：
3 6 . 4 A

万通 东莞

东莞市万通电
气实业有限公
司

43,024.62 1.00 (台

)

43,024.62

1-6 1 干式变压器

S C B 1 3 - 6 3 0 k V A
三相浇注式干式变压器  
额定容量6 3 0 K V A ，箔
绕线圈，1 3 为国家标准的
损耗等级  调压范围± 2
x 2 . 5 % ，冷却方式为自

深特变 深圳

深圳市深特变
电气设备有限
公司

80,867.94 1.00 (台
)

80,867.94
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冷或风冷，绝缘耐热等级为
F 级及以上，局部放电水平
≤1 0

1-7 1 低压抽出式开

关柜

低压进线开关柜 D 1 （编
号）  G C K 抽出式  
主母线的额定电流I n ≥0
. 4 k A ，主母线额定短时
耐受电流I c w ≥3 0 ，额
定频率5 0 H z ，配电母线
额定短时耐受电流I c w ≥
3 0   用途：低压进线；
  设备容量：6 1 0 K W
；  柜体尺寸：8 0 0 *
1 0 0 0 * 2 2 0 0

万通 东莞

东莞市万通电
气实业有限公
司

53,687.40 1.00 (台

)

53,687.40

1-8 1 低压抽出式开

关柜

低压动态补偿柜D 2 （编号
）  G G J 无功功率补偿
柜  额定工作电压为3 8
0 V ，额定绝缘电压为6 6
0 V ，外壳防护等级I P 3
0 ，电容器容量为变压器容
量≥变压器容量的2 0 %  
 用途：动态无功补偿； 
 最大无功补偿容量：2 0
0 K v a r ; 柜体尺寸：8
0 0 * 1 0 0 0 * 2 2 0 0

万通 东莞

东莞市万通电
气实业有限公
司

24,451.54 1.00 (台

)

24,451.54

1-9 1 低压抽出式开

关柜

低压出线开关柜D 5 （编号
）  G C K 抽出式  用
途：低压出线至泵房总照明
箱、轴流风机动力箱、站用
水泵动力箱、起重机动力箱
、检修电源、备用；  柜
体尺寸：6 0 0 * 1 0 0 0
* 2 2 0 0

万通 东莞

东莞市万通电
气实业有限公
司

24,451.54 1.00 (台

)

24,451.54

1-10 1

智能式电子软
启动补偿控制
柜

智能式电子软启动补偿控制
柜D 3 、D 4 （编号）G C
K 抽出式  设备容量：2
1 0 K W ;   用途：低压
出线至排涝泵组；  柜体
尺寸：8 0 0 * 1 0 0 0 *
2 2 0 0

万通 东莞

东莞市万通电
气实业有限公
司

67,266.42 2.00 (台

)

134,532.84

1-11 1 照明配电箱

泵房总照明箱A B N 1 （编
号）  规格：7 0 0 * 2
0 0 * 9 0 0   安装方式
：壁装

万通 东莞

东莞市万通电
气实业有限公
司 2,011.31 1.00 (套

)

2,011.31

1-12 1 照明配电箱

照明配电分箱A B N 2 （编
号）  规格：7 0 0 * 2
0 0 * 7 0 0   安装方式
：壁装

万通 东莞

东莞市万通电
气实业有限公
司 1,585.97 1.00 (套

)

1,585.97

1-13 1 动力配电箱

轴流风机动力箱P 1 （编号
）  规格：6 0 0 * 2 0
0 * 8 0 0   安装方式：
壁装

万通 东莞

东莞市万通电
气实业有限公
司 4,167.33 1.00 (套

)

4,167.33

1-14 1 动力配电箱

站用水泵动力箱P 2 （编号
）  规格：6 0 0 * 2 0
0 * 8 0 0   安装方式：
壁装

万通 东莞

东莞市万通电
气实业有限公
司 3,936.57 1.00 (套

)

3,936.57

1-15 1 动力配电箱

起重机动力箱P 3 （编号）
  规格：6 0 0 * 2 0 0
* 8 0 0   安装方式：壁
装

万通 东莞

东莞市万通电
气实业有限公
司 3,362.61 1.00 (套

)

3,362.61

1-16 1 交流电源箱 交流电源箱P4（编号） 万通 东莞

东莞市万通电
气实业有限公
司 2,481.63 1.00 (套

)

2,481.63

1-17 1

低压封闭式密
集加强型母线
槽

母线槽1 2 5 0 A / 4 P （
技术参数）（含进程插接箱
） 庆芙林 惠州 广东庆芙林电

气有限公司

2,511.06 7.40 (m

)

18,581.84

1-18 1 过度铜排 过度铜排1250A/4P 庆芙林 惠州 广东庆芙林电
气有限公司

2,066.07 2.00 (套
)

4,132.14
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1-19 1 软连接 软连接1250A/4P 庆芙林 惠州 广东庆芙林电

气有限公司

1,833.35 1.00 (套

)

1,833.35

1-20 1 始端箱 始端箱1250A/4P 庆芙林 惠州 广东庆芙林电

气有限公司

880.01 2.00 (台

)

1,760.02

1-21 1 丝杆吊架 丝杆吊架8厘丝杆 / 东莞 / 97.78 4.00 (付

)

391.12

1-22 1 现地开关盒 现地开关盒（电机保护） / 东莞 / 867.95 3.00 (个

)

2,603.85

1-23 1 三相轴流风机

三相轴流风机  全压2 4
. 6 P a 、风量3 3 6 7 m
3 / h   0 . 3 7 k W / 东莞 / 1,036.70 12.00 (

台)

12,440.40

1-24 1 立柜式空调 单相单冷三匹立柜式空调 / 国产 / 5,083.52 2.00 (套

)

10,167.04

1-25 1 挂式空调 单相单冷二匹挂式空调 / 国产 / 2,933.36 2.00 (套

)

5,866.72

1-26 1

水泵机组 （
水泵+ 电动机
）

1 . 低压三相交流鼠笼型异
步电动机：3 8 0 V （伏）
，2 1 0 k W （千瓦），4
9 0 r p m （转速）；  
2 . 水泵：  （流量）Q
r = 3 . 0 3 m 3 / s ， 
 （扬程）H r = 4 . 3 5
m （米），  （功率）P
e = 2 1 0 k W （千瓦），
  （电压）U e = 3 8 0
V （伏），  （额定转速
）r / m i n = 4 9 0 ( 转
/ 分) 。  3 . 水泵配件
由主泵厂配套，水泵淹没部
件须采用球墨铸铁并采用不
锈钢叶片，配套相关连接管
道附件管件等 。

凯泉 上海

上海凯泉泵业
（集团）有限
公司

254,599.33 2.00 (套

)

509,198.66

1-27 1 蝶阀

1 . 手电两用，S D 3 4 1
X - 1 0   （S 伸缩，D
蝶阀，3 蜗轮驱动，4 法兰
连接，1 中心垂直板式，X
橡胶密封，压力为1 . 0 M
p a （1 0 公斤））；  
2 . D N 1 0 0 0 蝶阀的内
径1 0 0 0 m m ，长4 0 0
m m 。

/ 厂家适配 / 65,577.30 2.00 (套

)

131,154.60

1-28 1 检修排水泵

Q r = 8 9 m 3 / h ，H r
= 1 6 m ，P e = 7 . 5 K
W   （含配套机电控制箱
、配套相关连接管道附件管
件等）

凯泉 上海

上海凯泉泵业
（集团）有限
公司 13,046.13 2.00 (套

)

26,092.26

1-29 1 检修排水干管 镀锌钢管DN150 / 厂家适配 / 219.10 50.00 (

m)

10,955.00

1-30 1 底阀

底阀D N 1 0 0 ，H 4 2 W
  （H 代表止回阀和底阀
，4 代表法兰连接，2 代表
立式，W 代表密封形式）

/ 厂家适配 / 508.45 2.00 (个

)

1,016.90

闸阀D N 1 0 0 ，Z 4 5 X
- 1 6     （Z 表示闸

广
东

政
府

采
购

智
慧

云
平

台
 441900004-2

022-0
0377 第

 (1
) 采

购
包

 2022-0
9-0

7 20:52:44

广
东

容
安

电
力

工
程

有
限

公
司

 2022-0
9-0

7 20:52:44



4

1-31 1 闸阀

阀，4 代表法兰连接，5 代
表暗杆楔式单闸板，X 代表
橡胶密封材料，1 6 代表公
称压力为1 . 6 M P a ）

/ 厂家适配 / 778.32 4.00 (个
)

3,113.28

1-32 1 检修排水  

分管

镀锌钢管DN100 / 厂家适配 / 153.90 40.00 (

m)

6,156.00

1-33 1 蝶阀

蝶阀D N 1 0 0 ，S D 3 4
1 X - 1 0   （S 伸缩，
D 蝶阀，3 蜗轮驱动，4 法
兰连接，1 中心垂直板式，
X 橡胶密封，公称压力为1
0 公斤）

/ 厂家适配 / 780.27 4.00 (个

)

3,121.08

1-34 1 止回阀

止回阀D N 1 0 0 ，H 4 1
W - 1 6 P    （H 代表
止回阀和底阀，4 代表法兰
连接，1 代表直通式，W 代
表密封形式，1 6 代表公称
压力为1 . 6 M P a ，P 阀
体材质）

/ 厂家适配 / 1,782.26 4.00 (个

)

7,129.04

1-35 1 渗漏排水泵

流量Q r = 7 5 m 3 / h ，
杨程H r = 1 6 m ，功率P
e = 5 . 5 K W   （含配
套机电控制箱、配套相关连
接管道附件管件等）

凯泉 上海

上海凯泉泵业
（集团）有限
公司 12,862.31 2.00 (套

)

25,724.62

1-36 1 渗漏排水管 镀锌钢管DN100 / 厂家适配 / 153.90 10.00 (

m)

1,539.00

1-37 1 蝶阀

蝶阀D N 1 0 0 ，D 3 7 3
H - 1 6 P    （D 表示
蝶阀，3 表示涡轮驱动，7
表示对夹安装方式，3 表示
三偏心（斜板式）蝶板，1
6 表示公称压力，P 表示阀
门材质不锈钢）

/ 厂家适配 / 780.27 2.00 (个

)

1,560.54

1-38 1 技术供水干管 镀锌钢管DN65 / 厂家适配 / 116.03 30.00 (

m)

3,480.90

1-39 1 蝶阀

蝶阀D N 6 5 ，S D 3 4 1
X - 1 0   （S 伸缩，D
蝶阀，3 蜗轮驱动，4 法兰
连接，1 中心垂直板式，X
橡胶密封，公称压力为1 0
公斤）

/ 厂家适配 / 546.42 6.00 (个

)

3,278.52

1-40 1 止回阀 DN65，HC41X-1

6（法兰消声止回阀）

/ 厂家适配 / 418.49 2.00 (个

)

836.98

1-41 1 滤水器 滤水器DN65（过滤精度

为φ2）

/ 厂家适配 / 870.23 1.00 (台

)

870.23

1-42 1 径向推力轴承

冷却进水管

镀锌钢管DN25 / 厂家适配 / 70.45 20.00 (

m)

1,409.00

1-43 1 截止阀

Q 1 1 W - 1 6 T （直通式
铜球阀，四氟密封面，压力
1 6 公斤） D N 2 5 / 厂家适配 / 61.99 10.00 (

个)

619.90

1-44 1 减压稳压阀

D N 2 5  2 0 0 X - 1 0
（2 . 5 M p a 铸钢可调式
水用减压阀） / 厂家适配 / 225.38 2.00 (个

)

450.76

1-45 1 压力变送器

P B 3 5 0 - A 8 B C （指
针型，压力范围0 . 1 2 M
P - 0 . 4 M P )

/ 厂家适配 / 1,157.21 2.00 (个
)

2,314.42
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1-46 1 水泵轴承润滑

进水管

镀锌钢管DN15 / 厂家适配 / 51.11 15.00 (

m)

766.65

1-47 1 截止阀

Q 1 1 W - 1 6 T （直通式
铜球阀，四氟密封面，压力
1 6 公斤） D N 1 5 / 厂家适配 / 48.40 2.00 (个

)

96.80

1-48 1 技术回水干管 镀锌钢管DN65 / 厂家适配 / 116.01 20.00 (

m)

2,320.20

1-49 1

技术回水分管
/ 检修泵给水
管 镀锌钢管DN25 / 厂家适配 / 70.45 40.00 (

m)

2,818.00

1-50 1 智能示流仪 智能示流仪 DN25 / 厂家适配 / 2,026.00 2.00 (个

)

4,052.00

1-51 1 技术供水泵

流量Q r = 2 3 . 4 m 3 /
h ，扬程H r = 4 4 m ，功
率P e = 7 . 5 K W   （
含配套机电控制箱、配套相
关连接管道附件管件等）

凯泉 上海

上海凯泉泵业
（集团）有限
公司 18,595.08 2.00 (套

)

37,190.16

1-52 1 电动阀 DN25 / 厂家适配 / 224.89 1.00 (个

)

224.89

1-53 1 截水环 Q235A（钢套管）η（

厚度）=10mm

/ 厂家适配 / 475.94 4.00 (套

)

1,903.76

1-54 1 防鼠板 不锈钢防鼠板  1800

*600

/ 东莞 / 488.89 4.00 (块

)

1,955.56

1-55 1 安全操作工具

1 、绝缘工具箱 1 台  
2 、绝缘胶布 2 0 卷  
3 、高压绝缘鞋 3 件  
4 、高压绝缘手套 3 件 
 5 、高压绝缘棒 1 套 
 6 、高压验电器 1 套 
 7 、防火水泥 2 袋  
8 、绝缘胶垫 5 0 米  
9 、绝缘板1 6 0 0 * 5 0
0 * 2   2 块

/ 东莞 / 4,400.05 1.00 (项

)

4,400.05

1-56 1 消防灭火工具

1 、灭火器4 公斤 6 个 
 2 、灭火沙桶 3 个  
3 、灭火器箱2 x 4 公斤 
3 个

/ 东莞 / 1,173.35 1.00 (项

)

1,173.35

1-57 1 模拟板

1 、1 0 k V 系统模拟图板
1 块  2 、0 . 4 k V 系
统模拟图板1 块  3 、安
全标示牌6 块  4 、设备
标示牌1 5 块  5 、警告
标示牌2 1 块  6 、禁止
合闸警示牌1 块  7 、操
作安全流程标示牌4 块

/ 东莞 / 2,053.35 1.00 (项

)

2,053.35

1-58 1 热浸锌槽式电

缆桥架

1 . 热浸锌槽式电缆桥架:
3 0 0 * 1 5 0   2 . 用
于敷设电缆连接设备 / 东莞 / 158.60 50.00 (

米)

7,930.00

1-59 1 热浸锌槽式电
缆桥架

1 . 热浸锌槽式电缆桥架:
4 0 0 * 2 0 0   2 . 用
于敷设电缆连接设备 / 东莞 / 194.09 70.00 (

米)
13,586.30
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1-60 1 热浸锌金属线

槽

1 . 热浸锌金属线槽: 2 0
0 * 1 0 0   2 . 用于敷
设电缆连接设备 / 东莞 / 101.40 20.00 (

米)

2,028.00

1-61 1 环氧地坪漆 / / 东莞 / 39.11 169.23 

(m2)

6,618.59

1-62 1 水泵机组浇灌

固定

水泵机组安装完成后，底部
支撑位置裸露结构器件防水
加固及混泥土浇灌加固 / 东莞 / 2,400.28 1.00 (项

)

2,400.28

1-63 1 变压器基础

尺寸：宽1 2 0 C M 、长1
4 0 C M 、   高3 0 C
M   1 . 变压器承重基础
  2 . 扎钢筋  3 . 装
板制作模型  4 . 混泥土
浇筑  5 . 承重基础受力
大于6 吨

/ 东莞 / 2,933.36 1.00 (项

)

2,933.36

1-64 1 单梁起重机

单梁起重机的额定参数（起
重量1 0 吨，起升高度1 6
m ，起升速度7 m / m i n
，运行速度2 0 m / m i n
，跨度5 m ）

矿山 河南长垣 河南省矿山起

重机有限公司

134,254.71 1.00 (台

)

134,254.71

1-65 1 启闭机

双吊点启闭机的额定参数（
起重量2 * 8 吨，启闭扬程
9 m ，吊点距离2 . 1 m ，
起升速2 . 3 4 m / m i n
）

/ 厂家适配 / 77,347.46 1.00 (台

)

77,347.46

1-66 1 钢丝绳电动葫

芦

钢丝绳电动葫芦的额定参数
（起重量1 0 吨，起升高度
1 2 m ，起升速度7 m / m
i n ，运行速度2 0 m / m
i n ）

/ 厂家适配 / 61,411.74 1.00 (台

)

61,411.74

1-67 1 手动葫芦 最大起重量5吨 / 厂家适配 / 6,553.40 2.00 (台

)

13,106.80

1-68 1 母线系统调试

1kV以下

母线系统调试 1kV以下 / 东莞 / 763.65 1.00 (段

)

763.65

1-69 1

送配电装置系
统调试（综合
）1 0 k V 以
下交流供电

送配电装置系统调试（综合
）  1 0 k V 以下交流供
电 / 东莞 / 6,333.13 1.00 (系

统)

6,333.13

1-70 1

送配电装置系
统调试 （综
合）1 k V 以
下交流供电

送配电装置系统调试（综合

）

/ 东莞 / 2,535.40 1.00 (系

统)

2,535.40

1-71 1

母线、避雷器
、电容器、接
地装置调试

母线、避雷器、电容器、接
地装置调试  母线系统（
k V 以下） 1 / 东莞 / 407.74 1.00 (组

)

407.74

1-72 1

母线、避雷器
、电容器、接
地装置调试

母线、避雷器、电容器、接
地装置调试 母线系统（k
V 以下） 1 0 / 东莞 / 1,593.77 1.00 (组

)

1,593.77

1-73 1 主变压器设备

安装

电力变压器系统调试 / 东莞 / 5,515.70 1.00 (系

统)

5,515.70

投标人盖章：

日期：2022 年 09 月 07 日
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